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Kalfire G130/37S

Information technique*
Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brileur 9,6
maximale (mbar)

Consommation (m?/n) 1,0
Puissance max. (kW) 83
Puissance min. (kW) 4.0
Rendement (%) 85

Indice d'efficacité énergetique (9
Classe énergétique** C

Indlice deffic > énergétique (

Classe energetique™® A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brileur 10,2
maximale (mbar)

Consommation (m*/h) 1,2
Puissance max. (kW) 8,8
Puissance min. (kW) 36
Rendement (%) 86
Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)™ 81

Classe énergétique** C
Indlice deffica

Classe énergétique*™* A

té énergetique (%) (c)*** 90

Type de gaz: G31(propane)

Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brileur
maximale (mbar)
Consommation (m?*/h)
Puissance max. (kW)
Puissance min. (kW)
Rendement (%)
Indice d'efficac
Classe energ
Indice d'effi

Classe ene

¢ énergetique
tique™

* ok K

tique

Product information
Type de brileur
Dimensions dela vitre
Largeur (mm)

Largeur vitre latérale (mm)
Hauteur (mm)

@ Conduit (mm)

Poids du foyer (kg)

oids T nvarie selon 'habillage in

Connexion type

*k |

> énergétique (

brdleur 3

1300
264

370
@130/200
140

erieur)

1/2"méle

arriere plat, blches céramique

Fond arriére
Plat

Verre céramique
Design

Remplissage
Blches

Blches exclusives
Cailloux blancs
Cailloux gris
Cryptonite

Accessoires

Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface

Plus d'informations sur les accessoires sont

disponibles a la page 98
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Optional )
\ D (mm) 1310
E (mm) 85
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