Kalfire GP110/55CR

Information technique*
Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brileur 109
maximale (mbar)

Consommation (m?’/h) 11
Puissance max. (kW) 8,9
Puissance min. (kW) 6,0
Rendement (%) 82
Indice d'efficacité énergétique (%) (co)*™ 78
Classe énergétique™ C
Indice d'efficacité énergétique (%) (c)*** 88

Classe énergétique™® A
Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)
Pression de connexion: 25 mbar
Pression de brlleur 10,4
maximale (mbar)

Consommation (m?/h) 127
Puissance max. (kW) 78
Puissance min. (kW) 4.4
Rendement (%) 75
Indice d'efficacité énergétique (%) (co)*™ 73
Classe énergétique** D
Indice defficacité énergétique (%) (c)*** 88
Classe énergétique*™* A

echnigues da

1S le mode

Type de gaz: G31(propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brileur 6,7
maximale (mbar)

Consommation (m?/h) 0,21
Puissance max. (kW) 4.6
Puissance min. (kW) 3,
Rendement (%) 69

Indice d'efficacité énergétique (%) (cc)*™* 73
Classe énergetique™

Indice d'efficacite énergétique
Classe energetique™*

Product information

Type de brileur Brileur prestige
Dimensions delavitre

Largeur (mm) 1100

Largeur vitre latérale (mm) 364

Hauteur (mm) 550

@ Conduit (mm) ©130/200
Poids du foyer (kg) 145

(Poids m 1 varie selon 'habillage intérieur)
Connexion type 1/2"méle

Options

Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Etincelles)

Fond arriére
Plat

Verre ceramique
Design

Accessoires

Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface
Natural Spark Powder

Plus d'informations sur les accessoires sont

disponibles a la page 98
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