Kalfire GP110/75CL

Information technique*
Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brleur 139
maximale (mbar)

Consommation (m?/n) 15
Puissance max. (kW) 1.4
Puissance min. (kW) 97
Rendement (%) 82
Indlice d'effic 79
Classe énerget C
Indlice deffi 0 92
Classe energetique™® A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)
Pression de connexion: 25 mbar
Pression de brlleur 12,8
maximale (mbar)

Consommation (m*/h) 1,60
Puissance max. (kW) 10,5
Puissance min. (kW) 80
Rendement (% 82
Indlice d'efficacité 77
Classe énergétique** C
Indice defficacité énergétique (%) (c)*** 92
Classe énergétique*™* A

92

Product information
Type de brileur
Dimensions dela vitre
Largeur (mm)

Largeur vitre latérale (mm)
Hauteur (mm)

@ Conduit (mm)

Poids du foyer (kg)

(Poidsr N
Connexion type

varie selon 'habillage

Brdleur prestige

nterieur)

1/2"méle

on standard

ere plat

Options

Fonction HybridelLED
Natural Spark Generator
(Etincelles)

Fond arriére
Plat

Verre ceramigque
Design

Accessoires

Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface
Natural Spark Powder

Plus d'informations sur les accessoires sont

disponibles a la page 98

1266

1183

1100

750

[

130 - 460

P I P00 1§

1263

1284

Déecoupe de plateau

Optional
"
1)
L]
(&)

120

31 520
7 [{
0
o
<L
S
8
o~
5 . ®)
| e ® () g%
sl | ®
o
@ H
o
o 2
© B @ 2
2 W [ ol &2
o o m
i 4k H
o @lo =
-
: : ok
il . , [ ‘—
_q-() ° e O o
Off i o
30
62
4
- 444
106
0 200
0 130
623 613 |
o~
©
-
° “'““' o
o[ Q‘(E;;'//// o
° N > 0
° 0
- o o o o -
'S . N i " Ll
O] (O @ O] 5
s . s =]
Kalfire GP110/75CL
B (mm) M4
C (mm) 372
E (mm) 05
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Optional



