Kalfire GP65/75CL

Information technique*

Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar
Pression de brileur 03
maximale (mbar)

Consommation (m?/n)

) (cc)™™ T2
Classe enc¢ D
InG i 8¢
Classe enc¢ A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brileur 10,3
maximale (mbar)

Consommation (m*/h) 1,30
Puissance max. (k\ 788

* ok
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Type de gaz: G31(propane)
Pression de connexion: 37 mbar

Pression de brileur

maximale UTM)H’:F

A

~-A ANoradt

Classe energeti
Indice

classe ene

ymmation (m?*/h)

Product information

Typede braleur
Dimensions delavitre
Largeur (mm)

Brdleur prestige

650

Largeur vitre latérale (mm) 313

Hauteur (mm) 750
@ Conduit (mm) ©130/200
Poids du foyer (kg) 180

0ids moyen varie selon 'habillage intérieur)

Connexion type

configuration 2

1/2"male

is effec

ersion standard

1 arriere plat

DN a gauche

Options

Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Etincelles)

Fond arriére
Plat

Verre ceramique
Design

Accessoires

Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface
Raccord de reduction
?130/200-0100/150
Natural Spark Powder

Plus d'informations sur les ac

disponibles a la page 98
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Découpe de plateau
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Kalfire GP65/75CL
B (mm) 664
C (mm) 322
E (mm) 105
B o
w

Optional
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