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Kalfire GP80/55CR

Information technique*
Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H)
Pression de connexion: 20 mbar

Pression de brlleur 10,5
maximale (mbar)
Consommation (m?/n) 11
Puissance max. (kW) 8.7
Puissance min. (kW) 58
Rendement ( 83
Ind nergeétique (%) (co)*™* 79
C tique™* C

e (%) (ch*™* 88

A

Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L)
Pression de connexion: 25 mbar

Pression de brileur 10,4
maximale (mbar)
Consommation (m*/h) 128
Puissance max. (kW) 8,0
Puissance min. (kW) 4,6
Rendement 77
Indice d'efficacit tigue ( 73
> énergétique*™ D
ficacité énergétique (%) (c)*** 88
A
ces techniques dans le mode

Type de gaz: G31(propane)
Pression de connexion: 37 mbar
Pression de brlleur 0,7

/ \

maximale (mbobar)

Consommation (m?*/h) 0,21

Puissance max. (kW) 43
Puissance min. (kW) 33
Rendement (%) 64
> énergétique (%) (cc)™ 73

Stique™ D

efficacité énergétique (%) (cl)*** 92

Classe énergetique™* A

Product information

Typede brileur Brlleur prestige
Dimensions de la vitre

Largeur (mm) 800

Largeur vitre latérale (mm) 314

Hauteur (mm) 550

@ Conduit (mm) ?130/200
Poids du foyer (kg) 130
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Options

Fonction HybrideLED
Natural Spark Generator
(Etincelles)

Fond arriére
Plat

Verre ceramique
Design

Accessoires

Kit de convection 1
Manteau de convection
iMatch Interface
Natural Spark Powder

Plus d'informations sur les accesso

disponibles a la page 98

res sont
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Kalfire GP80/55CR
Optional B (mm) 814
C (mm) 332
w E (mm) 105
o
B

Optional



