Kalfire GP85/50R
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Information technique* ——r i J_Em_'ﬂ@[ ]
Type de gaz: G20 (gaz naturel-type H) Type de gaz: G31(propane) i | o] [ > :
Pression de connexion: 20 mbar Pression de connexion: 37 mbar Options 1> 3
Pression de brleur 10,0 Pression de brdleur 95 Fonction HybrideLED AN N 1
maximale (mbar) maximale (mbar) Natural Spark Generator i %% »| |5
Consommation (m?/n) 1,06 Consommation (m?*/h) 0,29 (Etincelles) A
ance max. ( 79 Puissance max. (k 73 S = = -
ssance min. (kW) 0,07 Puissance min. (kW) 44 Fond arriere == I R I P =— 1}
Rendement (%) 79 Rendement (%) 77 Plat '
lINdi : * 73 Verre céramique
Clas Classe energe ) Design
Indice g Indice
Classe éne que . Classe ene Contre-cadres
3cm (4 mm)
Type de gaz: G25 (gaz naturel-type L) Product information 7cm (8 mm) , =S .
Pression de connexion: 25 mbar Type de brdleur Brlleur prestige 10 cm (8 mm) Optiona \% Optional t% Kalfire GP85/50R
Pression de brileur 10,0 Dimensions dela vitre
e R \ e . I 4 mm contre-cadre
maximale (mbar) Largeur (mm) 56 Accessoires ) \ -
Consommation (m*/h) 1,25 Largeur vitre latérale (mm) 400 Kit de convection 1 B (mm) 865
w 77 Hauteur (mm) 500 Manteau de convection 8 mm contre-cadre
6,0 @ Conduit (mm) ©130/200 iMatch Interface B (mm) 369
77 Poids du foyer (kg) 220 Jeu cadre porteur R -
73 oids moyen varie selon I'habillage intérieur) Natural Spark Powder
D Connexion type 1/2" male Support mural “
Indlice ) (c)*** 89
Classe énerg A
4

Plus d'informations sur les ac

disponibles a la page 98
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