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Kalfire W45/48F

Informations techniques*

Puissance (kW)

Rendement (%)

Indice d’efficacité énergétique (IEE) (%)
Isolation

Latérale (cm)

Arriére (cm)

Du fond (cm)

Du plafond (cm)

Informations sur le produit

Classe énergétique

Dimensions de la vitre (mm)
Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Base du foyer

Langeur (mm)

Longueur (mm)

Connexion (mm)

Conduits de fumee

Section minimale dentree dair frais
Raccordement de la convection
Sortie raccordement dela convection
Poids (kg)

(Poids mc

yen varie selon I'habillage intérieur)

*Vous trouverez plus de données techniques dans

demploi ou sur www.ka fire.com
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Reésultats d'inspection

Plaque signaletique
Organisme de certification
Norme

Puissance minimale (kW)
Kg de bois/heure

a puissance minimale
Puissance nominale (kw)
Kg de bois/heure

a puissance nominale
Tirage minimal (Pa)

T des fumées (°C)

Deébit de fumees (g/s)
Teneuren CO, (%)
COa13% 0, (%)

Teneur en poussieresa 13% O,
(mg/nm?)

NOx a13% O, (mg/nm?)
CnHmM & 13% O, (mg/nm’)
Indice de performance
environnemental (France)
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0 : reduction maximale de

contre

frontal

Fond arriére
Skamoal
Lamelles
Design

Accessoires’

Kit de convection

Cordon d'étancheite

Jeu de clapet de fumée @150

Choix de contre-cadres
4-cotés, 2,5 cm (4 mm)
3-cotés, 7cm (4 mm)
4-cotés, 7cm (4 mm)
3-cotés, 10 cm (4 mm)
4-cotés, 10 cm (4 mm)
4-cotes, 7¢cm (8 mm) *

*Pour commander usine unique

Les encadrements en option sont livrés separement

avec le foyer

Plus d'informations sur les accessoires sont

disponibles a la page 155
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Kalfire W45/48F
Contre-cadre 3-cotés | 7cm (4 mm) 10 cm (4 mm)
B (mm) 479 479
C (mm) > 45 >75

OPTIONAL OPTIONAL




