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Kalfire W80Q/52T

Informations techniques*

Puissance (kW) 84-16.8
Rendement (%) 80
Indice d’efficacité énergétique (IEE) (%) 106
Isolation 10
Arriére (cm) 0
Du fond (cm) 9
Du plafond (cm)
Informations sur le produit
Classe énergétique A
Dimensions de la vitre (mm)
Largeur (mm) 768
Hauteur (mm) 520
Connexion (mm)
Conduits de fumee @ 200
Section minimale dentree dair frais 2X@ 150
2x@ 150

Sortie rac 2X@ 150
Poids (kg) 385
Poids 3 I'habillage intéri

s techr s ler

Résultats d'inspection

Plaque signaletique

Organisme de certification

Norme

Puissance minimale (kW)

Kg de bois/heure
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I des fumeées (°C)

Débit de fumees (g/s)
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Indice de performance
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onvection
ir ambiant (b

Fond arriére
Skamol
Lamelles
Design

Accessoires’

Kit de convection

Adapteur dair frais

Jeu de clapet de fumeée @200

Choix de contre-cadres

2 x4-coteés, 2,5¢cm (4 mm)

4-cotes, 7cm (4 mm)

4-cotés, 7cm (4 mm)

4-cotes, 10 cm (4 mm) - sans fente
4-cotés, 10 cm (4 mm)

2 x4-cotés, 7cm (8 mm)* - sans fente

ncadrements en optior

ont livres separemen

avec le foyer

Plus d'informations sur les ac

dispo

ibles a la page 155
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Stone Finish
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Kalfire W80/52T
Contre-cadre 3-cotes

B (mm) ‘

C (mm) ‘

OPTIONAL OPTIONAL

7.cm (4 mm)

808

> 45

10 cm (4 mm)
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